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INSPECTION HD PANNEAUX DE CADENCE
VERRES STRUCTURELS AUTOMATISATION

|

Apps & hardware avec IA, compatibles avec le type de
contréleurs MC24, au contrbéle de qualité de vos panneaux de
verre, permettant un suivi en temps réel des défauts critiques,
réduisant vos rejets en corrigeant la cause rapidement.

Avantages & gains

e Contrble de qualité évolutif avec IA o Stabilisation du contréle de qualité de vos
o Déploiement accéléré grace a des panneaux

réseaux de neurones préentrainés e Tracabilité et analyse en continu des

performances de production en temps réel

www.cadenceautomation.ca




INSPECTION HD PANNEAUX DE VERRES STRUCTURELS

CARACTERISTIQUES
Compatibilité Module Contrdleur (MC) | Configuration minimale MC24-30CC

Points clairs ou blancs
Saletés, Nuages
Bulles dans le verre
Rayures, égratignures

Types de défauts Trace d'acide

Coulisse
Grappe (ex: dé&faut regroupé a l'intérieur de 5cm)
Coin brisé
Mode d'opération Mode vitesse ou encodé
PERFORMANCES
Vitesse maximum du convoyeur 400mmi/sec (autres configurations disponibles sur demande)
Dimension du défaut minimum Version Standard: 0,76mm x 0,75mm ( 0,0295" x 0,0295" )
détectable Version HD: 0 5mm x 0.5mm { 0.0197" x 0.0197" )
Largeur maximum par cameéra 200 mm
PUISSANCE

Puissance nécessaire dans le
contréleur MC
Nombre de canaux par caméra

16,7W par caméra

un par caméra

requis

VISUALISATION

IHM — Interface Homme-Machine WEB HMI avec accés sécurisé par mot de passe via IP
ENVIRONNEMENT

Température ambiante d'utilisation Dasd°C

Température d'entreposage -30a80°C

Variante Congu pour les environnements industriels

Indice de protection PG5

Matériel inclus Boite de jonction lorsque nécessaire
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